
Einbauanleitung der Zf — Montage für den 553

Karabiner K98k

+ Lieferumfang:
Zf — Montage
Spezialmutter und Schlitzschraube
Stiftschraube mit Mutter
Innensechskantschlüssel
Maulschlüssel

Im Anschluss wird die Blattfeder
angehoben und mit der ballistischen
Kurve zur Mündung ebenfalls raus

Der Visierschieberwird zum Ausbau
zwischen den Höckern heruntergedrückt
und in Richtung Kolben raus gezogen. gezogen

Die Spezialmutterjetzt
in die Aussparung der
ballistischen Kurve
einlegen. Die Montage
kann jetzt mit der Nase
zwischen den Höckern der
Visierhülse eingelegt,

abgesenkt und mit den gefrästen Führungskanten der Montage in die. Innenkanten der
Visierhülseeingelegt und nach hinten auf die Spezialmutter aufgesetzt werden bis die Bohrung in

der Nase mit der Bohrung in den Höckern übereinstimmt. Es kann mit einem Stück Holz und
einem leichten Schlag etwas nachgeholfen werden. Jetzt kann die Schlitzschraube in die
Spezialmutter eingeschraubt werden Zum Abschluss wird die Schraube am Höcker der
Visierhülseeingesetzt und mit der Sechskantmutter und Sicherungsscheibe festgeschraubt. Zum
Gegenhalt der Mutter ist ein Maulschlüssel beigegeben.

Im Bereich des Hülsenkopfesbefindet sich eine
Stützschraube in der Montage die nur sms/frei
eingeschraubt werden darf! Es soll kem Druck
auf den Hulsenkapfausgeubtwerden.
Nach Einstellung der Stützschraube soll diese mit
der Madenschraube gesichert sein.


